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Das Injektionssystem für höchste Ansprüche.
•	Der	Injektionsmörtel	UPM	44	ist	ein	professionelles	Befestigungssystem	für	hohe	Lasten		
zugelassen	in	gerissenem	Beton,	Mauerwerk	und	für	Spezialanwendungen,	wie		
Bewehrungsanschluss.
•	Das	Zubehörsortiment	ist	optimal	auf	den	Injektionsmörtel	UPM	44	abgestimmt,	steigert	die	
Flexibilität	des	Systems	und	ermöglicht	ein	breites	Anwendungsfeld.
•	Der	UPM	44	wird	mit	der	UPM	Ausdrückpistole	schnell	und	leicht	verarbeitet.

System-Zubehör

Beton

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M30 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindehülse IST

Das Sortiment der Innengewindehülse IST 
reicht von M8 - M20 in galvanisch verzinkt 
und M8 - M16 in A4.

Vollstein

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M16 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindeanker UPM-I

Das Sortiment des Innengewindeanker UPM-I 
reicht von M6 - M12 in galvanisch verzinkt.

Lochstein

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M16 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindeanker UPM-I

Das Sortiment des Innengewindeanker UPM-I 
reicht von M6 - M12 in galvanisch verzinkt.

Siebhülse UPM-SH

Die Struktur der Siebhülse minimiert den 
Mörtelverbrauch in Lochbaustoffen - passend 
zu ASTA M6 - M16.

Porenbeton

Gewindestange ASTA

Das Sortiment der Gewindestange ASTA reicht 
von M8 - M16 in den Stahlgüten galvanisch 
verzinkt und A4.

Innengewindeanker UPM-I

Das Sortiment des Innengewindeanker UPM-I 
reicht von M6 - M12 in galvanisch verzinkt.

ETA-10/0388
ETAG 001- 5

Nachträglicher Bewehrungsanschluss 
(TR 023)

ETA-10/0171
ETAG 001- 5

Option 1 für gerissenen Beton

ETA-folgt
ETAG 029

Mauerwerk
Nutzungskategorie b, c oder d

und d/d oder w/w


